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RRonda es una ciudad repleta de oportunidades y con unos recursos extraordinarios que no pueden esperar más 
para ser aprovechados como ejes del futuro más inmediato de una localidad con enormes posibilidades.

El CAMINO DEL DESFILADERO DE TAJO forma parte de las acciones proyectadas para la ‘Recuperación Integral 
de la Garganta del Tajo’. A partir de su puesta en marcha, dejaremos de ser un simple espectador que contem-
ple el Tajo desde una única perspectiva, para pasar a ser espectadores privilegiados de un monumento natural 
excepcional desde una cercanía inédita hasta ahora. Gracias a este proyecto, los ciudadanos podrán apreciar 
de cerca la inmensa riqueza de un elemento patrimonial sin parangón en el mundo entero, que guarda detalles 
que han pasado desapercibidos o han sido imposibles de apreciar hasta este momento. Vamos a recuperar una 
imagen muy distinta de nuestra ciudad y nuestro entorno paisajístico más cercano, que por su singularidad pre-
senta unos más que sobresalientes valores que justifican con creces su recuperación, rehabilitación, protección 
y, como consecuencia de todo ello, su uso y disfrute, tanto por parte de los rondeños como de aquellos que 
nos visiten.

Se trata de un recorrido por un hermoso paraje que, a pesar de su impresionante riqueza, es un gran desco-
nocido más allá de las impresionantes imágenes que desde arriba deja en la retina. Aparece una nueva pers-
pectiva, desde abajo, un nuevo punto de vista, que sin duda va a producir una infinita sorpresa para rondeños 
y turistas.

Mirar hacia arriba y ver la grandiosidad de este monumento natural, de su cortadura y cornisa repleta de be-
lleza paisajística y medioambiental, disfrutar de los caminos que lo recorren, de la monumentalidad y grandiosi-
dad de sus tres puentes desde una perspectiva frontal, desde la profundidad de sus escarpes, enseñando todos 
sus secretos escondidos: las murallas de la Albacara, los senderos serpenteantes y colgantes, una plataforma 
peatonal suspendida, sus valores geológicos, históricos y etnográficos, la mina de agua, las pozas y chorreras 
naturales, nuestras inolvidables huertas del Tajo...

Son varios los años ya en los que venimos trabajando, con mucha ilusión y esfuerzo, en la seguridad de que 
veremos pronto hecho realidad este proyecto espectacular, que pondrá a Ronda todavía más en el centro de 
la oferta turística, cultural, patrimonial, histórica y monumental, de un espacio que es el emblema de nuestra 
ciudad en todo el planeta y la puerta de entrada para las miles de personas que nos visitan cada día.

Mª Paz Fernández Lobato
Alcaldesa de Ronda

1. Presentación
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EEl Tajo de Ronda fue declarado el 29 de abril de 2019 “Monumento Natural de Andalucía” 
y aparece como tal en la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), 
lo que fundamentalmente supone un reconocimiento público de nuestra Comunidad con 
la obligación explícita de ser protegido.

Dicha consideración infiere que estamos ante un tesoro natural de alto valor ambiental 
y paisajístico. Que se trata de una zona de especialísima protección, con todo lo que 
esto conlleva: de hacerlo valer, de recuperación integral, de cuidados intensivos, de 
respeto absoluto, y de evitar cualquier actuación que lo distorsione, etc…

Para su puesta en valor hay tener en cuenta también el Principio de Uso Público, lo que 
requiere que debe ser posible su disfrute y, por tanto, su uso público, garantizándose el 
acceso y/o su percepción en condiciones que justifiquen su declaración. 

La actuación proyectada en el presente documento de habilitar el caMino deL desFiLadero 
deL taJo, no solo va destinado a garantizar su protección, salvaguarda y transmisión a las 
generaciones venideras, sino también a recuperar y revitalizar sus características medio-
ambientales, monumentales y etnológicas, así como a las posibilidades de generación 
de empleo y socio-económicas que conlleva su rehabilitación holista.

Consideramos que esta actuación tiene una relevancia fundamental para el desarrollo 
de Ronda en numerosos ámbitos, por lo que entendemos que su puesta en marcha 
puede calificarse como una prioridad absoluta, que marcará un ante y un después en 
el conocimiento y en la visita a nuestra ciudad. Un lugar sumamente pintoresco y de 
un grandioso atractivo, sin duda el más importante foco de atracción romántica, de 
poetas y pintores a lo largo de su historia, cautivados por su encanto y seducción, que 
siempre ha enamorado a todos los que han conocido este entorno y seguirá haciéndolo, 
y además ahora de una manera mucho más eficiente.

Es imperiosamente necesario poner en valor este precioso lugar, a través del camino 
que lo recorre, habilitarlo y dotarlo de seguridad, regular y controlar los flujos turísticos 
que día a día acuden a la zona de manera incontrolada, en unos espacios que, hoy por 
hoy, carecen de la más mínima seguridad para ser visitados y recorridos.

Estamos todos de enhorabuena por esta apuesta firme del Ayuntamiento rondeño, 
de poder iniciar definitivamente la recuperación de un sendero que nos permitirá 
sumergirnos en las entrañas del mayor emblema de nuestra ciudad: eL taJo de ronda.

2. Introducción
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3. Plan Integral de Recuperación
 de la Hoya y Garganta del Tajo

4. Líneas de Actuación para la 
sostenibilidad del Tajo de Ronda

LLa habilitación del caMino deL desFiLadero deL taJo forma par te del ‘PLan de recuPeración 
inteGraL de La Hoya y GarGanta deL taJo’ que recoge los objetivos, proyectos a llevar a cabo 
y las actuaciones que lo desarrollan para su recuperación integral.

En dicho Programa de Actuaciones se integran tanto las políticas patrimoniales 
(ecológicas, culturales y paisajísticas) como las políticas urbanísticas (de ordenación 
del territorio y de desarrollo económico), y par ticularmente aquellas relacionadas con 
el fomento de la acción turística, uno de los grandes motores económicos de nuestra 
ciudad, potenciando la imagen de calidad de Ronda como destino y de este espacio 
tan singular, con la implicación de la propia población en la experiencia turística.

Todas estas actuaciones persiguen asegurar, pues, la protección y mejora del pai-
saje natural, cultural e histórico, dándole el adecuado tratamiento en todas las etapas 
y proyectos que se han de realizar, con el propósito claro de ser fieles a su mejora 
y preservación, dotando este espacio de las infraestructuras y servicios para una 
cualificación de excelencia, estableciéndose las condiciones necesarias de bienestar 
y seguridad. Teniendo en cuenta también en cada una de estas propuestas los per ti-
nentes criterios de integración y adecuación paisajística en el entorno, los puntos de 
mayor valor paisajístico y los recorridos panorámicos.

El objetivo principal de este Plan es consolidar la sostenibilidad integral y la com-
petitividad del turismo como sector estratégico de nuestra economía, ofreciendo un 
nuevo recurso que va a suponer un importante generador de empleo de calidad y de 
desarrollo económico.

LLa ‘Garganta del Tajo’ forma parte del ‘Conjunto Histórico de Ronda’ y es el inicio del 
famoso Tajo, originado por el río Guadalevín. El Tajo rondeño está comprendido por dos 
partes claramente diferenciadas: el propio Cañón o Garganta, que secciona Ronda, y la 
Hoya o Caldera del Tajo, que se abre a un hermoso valle.  

Nos encontramos ante un paisaje que está sufriendo actualmente una metamorfosis 
de uso, de actividades pre-industriales a turísticas. Se trata de un lugar que, por su sin-
gularidad, se ha convertido en un área de oportunidad, que se encuentra sin regulación 
ni control de ningún tipo, siendo visitado por una gran cantidad de usuarios y empresas 
a pesar de que las infraestructuras no están lo suficientemente acondicionadas para ha-
cer un uso totalmente seguro del lugar. Además de ser absolutamente necesario, para la 
conservación de la singularidad de este entorno natural, regular las actividades que se 
pueden realizar, así como el acondicionamiento de los caminos y senderos que lo reco-
rren para un uso controlado y seguro de ellos. Así mismo, ya en la zona se han llevado a 
cabo la puesta en marcha de algunos equipamientos turísticos y culturales que entrañan 
la amenaza de que puedan quedar fragmentados y desarticulados, marginándose sus 
entornos y degenerando en equipamientos dispersos, en lugar de estar integrados y 
articulados dentro de una ordenación y un contexto mucho más amplio y coherente. 
Además, todo este enclave no solo contiene valores medioambientales, sino extraordi-
narios valores antrópicos y etnológicos que a lo largo de la historia allí se han dando, 
lo que le otorga una gran potencialidad patrimonial y socioeconómica y una capacidad 
de atracción enorme, tanto turística, educativa y de ocio, que justifica sobradamente 
hacerlo sostenible en su globalidad, a través de una ordenada línea de actuaciones.

{Camino del Desfiladero del Tajo}

{Actuación-1}

{Camino de la Hoya del Tajo}

{Actuación-3}

{Camino de los Molinos y Acequias Árabes}

{Actuación-2}

{Vías Ferratas del Tajo}

{Actuación-4}
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{Recuperación de Flora y Fauna autóctona}

{Actuación-5}

{Rehabilitación aniguos Molinos Harineros}

{Actuación-9}

{Potenciación de la Huertas del Tajo}

{Actuación-7}

{Gestión Turístico-Administrativa}

{Actuación-11}

{Eliminación de Contaminación Visual}

{Actuación-6}

{Centro de Interpretación del Tajo}

{Actuación-10}

{Adecuación pozas y chorreras del Guadalevín}

{Actuación-8}

{Oficina y control de flujos tuísticos}

{Actuación-12}

A C T U A C I O N E S  P A R A  L A  S O S T E N I N I L I D A D D E L  T A J O  D E  R O N D A
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5. El Camino del Adarve de las 
Murallas de la Albacara (rehabilitado) 

PPara acceder al ‘caMino deL desFiLadero deL taJo’, hemos de llegar a la plaza de El Campillo 
y en un lateral del Bastión Occidental (Casa de los Mar tos), se encuentra el camino 
que baja hacia el Tajo, el denominado popularmente como ‘Cuesta del Cachondeo’ que 
más adelante se bifurca en otros tres: El ‘caMino deL adarVe de Las MuraLLas de La aLbacara’ 
(ya rehabilitado), el ‘caMino de Los MoLinos y acequias árabes deL taJo’ (por rehabilitar) y 
el ‘caMino deL desFiLadero deL taJo’ (objeto de la presente Memoria), que consta de dos 
tramos: el ‘caMino de La Ladera deL taJo’ y el ‘Paso de La GarGanta deL taJo’.

El ‘caMino deL adarVe de Las MuraLLas de La aLbacara’, recientemente rehabilitado en su 
totalidad, y abier to al público, posee dos entradas: una desde la ‘Cuesta del Cachon-
deo’ y otra al sur conocida como la ‘Puer ta del Viento’, que daban acceso tanto al 
recinto amurallado del Albacar como a los Molinos y Acequias árabes del Tajo, a través 
de la ‘Puer ta de los Molinos o del Cristo’, al nor te. Se trata de unas antiguas puer tas 
medievales de acceso a la ciudad y que ya, lógicamente, han perdido su carácter de-
fensivo, pero que actualmente son un importante foco de atracción turística.

Toda esta cerca amurallada que conocemos como ‘Albacar’, proviene del término 
árabe ‘baqar’, que es identificado por la historiografía como lugar de refugio para 
personas y ganado en emplazamientos for tificados, además de concebirse para la 
protección del camino interno de acceso a los molinos harineros de la ladera occiden-
tal, así como a los silos de almacenamiento existentes en su interior.

Este sector del Albacar forma par te del extenso conjunto de murallas medievales de 
Ronda, es un amplio espacio vacío y cercado, con una superficie de 20.337 m2 y un 
perímetro de 210 m.l., en el que cabe destacar su singularísimo sistema amurallado: 
Muralla de tapial (hormigón de cal, conocido como tabiya), sobre un basamento de 
mampostería, sin torres y en rediente (par te saliente de la línea de circunvalación, 
compuesta de dos caras y una gola y que tiene por objeto flanquear dicha línea). De-
limitada en los dos extremos por la ‘Puer ta del Viento’ y del ‘Cristo o de los Molinos’, 
como decimos, controlada probablemente por dos torres de mampostería. El lienzo de 
murallas y el adarve recorre la forma quebrada siguiendo el límite del cor tado.
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6 .  D E S F I L A D E R O del TAJO de RONDA

Camino de la ladera del Tajo - 1er. Tramo Paso de la GarGanta del tajo - 2º Tramo

Este primer tramo parte de la plaza de El Campillo que, hasta la entrada del camino de la ladera, en la denominada 
Casa de Manolillo, se encuentra perfectamente rehabilitado. A partir de aquí transcurre por la ladera izquierda 
del Tajo (en sentido del curso del río Guadalevín), por un sendero que fue construido –pues ya aparece en los 

planos de entonces– para el acopio de materiales y acceso de los trabajadores para la construcción del Puente Nue-
vo, en el siglo XVIII, donde termina. Todo este camino colgante, adosado a la roca y sobre ella, presenta unas vistas 
espectaculares de la Hoya del Tajo y del Puente Nuevo, conforme nos vamos acercando a él; así como a la pozas y 
chorreras del Guadalevín y su accidentado cauce.

El segundo tramo comienza una vez que se ha atravesado por debajo el Puente Nuevo por una escalera de acceso 
a una balconada, para pasar al otro lado, a la zona más escarpada, vertical y cerrada de la garganta, y alcanzar 
las plataformas del azud de los antiguos Molinos Harineros, de la Central Hidroeléctrica y de las Huertas del Tajo. 

A partir de aquí se construiría una plataforma voladiza peatonal, anclada a la pared lateral izquierda del escarpe y a 
una altura suficiente para evitar la subida de la lámina de agua del río en caso de avenidas; se pasaría por debajo del 
Puente Viejo hasta concluir por el lateral del Puente de las Curtidurías y alcanzar por detrás la ermita de San Miguel, 
donde se encontraría el control de salida. Camino impresionante que recorrería toda la garganta del Guadalevín.
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7. Justificación de la habilitación segura 
de su recorrido

8. Estado actual del recorrido del 
Camino del Desfiladero del Tajo

L ALa justificación de la habilitación de este caMino deL desFiLadero deL taJo, en sus dos tramos, por su 
ladera occidental y su garganta, se evidencia claramente por sus altísimos y extraordinarios valores 
históricos, culturales, etnográficos, geológicos y paisajísticos, ya que su recorrido incide en cada uno 
de ellos, lo que le confiere un alto interés turístico, educativo y de ocio, a la vez que puede ser un 
importante motor generador de empleo y de recursos socio-económicos para la ciudad. Además, es su 
propio atractivo cultural y turístico, así como la propia demanda, la que nos indica y obliga a adaptar-
nos a la realidad que ofrece, para mostrarlo con la seguridad, el ordenamiento y esplendor que todo 
este hermoso paraje se merece y requiere: La esencia de Ronda es su Tajo.

El Tajo de Ronda es un referente de elementos esculpidos por la naturaleza y la intervención antró-
pica del hombre, que ha configurado su paisaje como un hecho cultural, formando par te de la historia 
y etnografía de la ciudad de Ronda. Nuestro Tajo no solo ha sido un telón de fondo para los que his-
tórica y diariamente vienen a contemplarlo, sino que fundamentalmente siempre fue usado, moldeado 
y aprovechado sus recursos por los habitantes de esta población. Literalmente ha dado de comer y 
beber a la ciudad rondeña. Por tanto, el Tajo siempre ha sido un ámbito propicio para el desarrollo de 
diversas actividades que han tenido históricamente una gran repercusión en la economía de la ciudad: 
Como uso industriaL, con sus molinos harineros. uso aGrícoLa y Ganadero, con sus huer tas tradicionales y 
el pastoreo ovino y caprino. uso HidroeLéctrico, con varias centrales a lo largo del siglo XX en la ladera y 
en la hoya. uso Para abasteciMiento de aGua, con la Mina que desde tiempo inmemorial ha suministrado el 
líquido elemento a la población. uso turístico y dePortiVo, donde se realizan senderismo, rutas a caballo, 
barranquismo, vías ferratas, etc…

Actualmente, la desatención en todos los sentidos en que se encuentra este monumento natural en su 
conjunto viene de lejos, prácticamente desde que a mitad del siglo XX fueron clausurados los molinos 
harineros de origen árabe de su ladera izquierda, lo que supuso el abandono del mantenimiento de 
su camino histórico, así como los inmuebles de los molinos y las acequias por donde se conducía el 
agua que los abastecía para mover sus piedras moledoras del cereal. El Tajo ha servido también du-
rante mucho tiempo de auténtica cloaca hasta principios del XXI, donde Ronda entera vertía sus aguas 
residuales al río Guadalevín que lo atraviesa, hasta llegar al estado de completo olvido y dejadez en el 
que hoy se encuentra, que confirma sobradamente la necesidad de su rehabilitación integral, que pasa 
lógicamente por la puesta en valor de los caminos que lo recorren, como este de La Ladera deL taJo, al 
que hay que sumar la nueva plataforma voladiza de la GarGanta de taJo. 

Se trata, pues, de un lugar que por su singularidad se ha conver tido en un área de opor tunidad, 
el cual, y sin regulación ni control de ningún tipo, está ya siendo visitado por una gran cantidad 
de usuarios y turistas dispersos, incluso por empresas de ocio, a pesar de que las infraestructuras 
no están acondicionadas para hacer un uso seguro del lugar, habiéndose producido numerosos 
accidentes de gravedad y con fatales consecuencias, por lo escarparado del lugar que no cuenta 
con protección ni control alguno.

La inseguridad del lugar es extrema como también lo es su magnetismo, es por ello que diaria-
mente, a pesar de todas las recomedaciones, centenares de persoans se aventuran a realizar su 
recorrido, incluso accediendo a la zona del azud y contrapuer tas de las acequias de ENDESA, en la 
propia Garganta, para la Central Hidroeléctrica del Tajo, lo que obligó a la empresa eléctrica a su 
cerramiento para evitar así el acceso indescriminado.

H I T O S  D E L  R E C O R R I D O  D E L  C A M I N O D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

{Bastión Occidental}

{Hito-1}

{Cuesta del Cachondeo}

{Hito-3}

{Murallas del Campillo}

{Hito-2}

{Camino del Adarve del Albacar}

{Hito-4}
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{Hoya del Tajo}

{Hito-5}

{Laderas del Tajo}

{Hito-9}

{Camino de los Molinos y Acequias Árabes}

{Hito-7}

{Geología y Formación del Tajo}

{Hito-11}

{Puerta de los Molinos o del Cristo}

{Hito-6}

{Vías Ferratas}

{Hito-10}

{Centro de Control - Casa de Manolillo}

{Hito-8}

{Flora y Fauna autóctona}

{Actuación-12}

H I T O S  D E L  R E C O R R I D O  D E L  C A M I N O D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O
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{Río Guadalevín}

{Hito-13}

{Cornisas del Tajo}

{Hito-15}

{Chorreras y pozas naturales}

{Hito-14}

{Puente Nuevo}

{Hito-16}

H I T O S  D E L  R E C O R R I D O  D E L  C A M I N O D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O



RONDARONDA

D E S F I L A D E R O  D E L  T A J OD E S F I L A D E R O  D E L  T A J O

2726

{Plataformas del azud Central Hidroeléctrica }

{Hito-17}

{Manantial de la Mina de Agua}

{Hito-21}

{Jardines colgantes de Cuenca}

{Hito-19}

{Puente de las Curtidurías}

{Hito-23}

{Cornisas y casas colgantes}

{Hito-18}

{Puente Viejo}

{Hito-22}

{Escalera de la Mina Secreta}

{Hito-20}

{Ermita de San Miguel-Centro de Control}

{Hito-24}

H I T O S  D E L  R E C O R R I D O  D E L  P A S O D E  L A  G A R G A N T A  D E L  T A J O
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9 .  C a m i n o  d e  l a ladera del Tajo1er. Tramo
P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó N

• 9 de Junio de 2020 se presenta, en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, la documentación técnica relativa a las 
obras de “Adecuación del Camino del Desfiladero del Tajo de Ronda”, a los efectos de su autorización.
• 23 de septiembre se requiere la aportación de Informe Técnico Municipal de Arqueología, quedando el mismo incorporado con 
fecha 5 de Octubre de 2020, en el que se propone la realización de una Actividad Arqueológica Preventiva consistente en Control 
Arqueológico de Movimiento de Tierras.
• 18 de dicieMbre de 2020, se requiere por parte del Servicio de Bienes Culturales, relativos a las actuaciones de rasanteo y al puesto 
de control e información.
• 26 de Febrero de 2021, se remite por parte del Ayuntamiento, Anexo al proyecto, en contestación al requerimiento anterior.
• 25 de Mayo de 2021 tiene salida escrito del Servicio de Bienes Culturales en los siguientes términos:

a.- Se considera viable la intervención en líneas generales, si bien, con carácter previo a la autorización, el proyecto deberá jus-
tificar fehacientemente que las cotas de terminación del pavimento se adaptan con fidelidad a las rasantes del camino existente, y 
garantizar la integración visual de la actuación en el entorno de la Garganta.

b.- En relación a las obras de reconstrucción de la denominada “Casa de Manolillo”, y la creación de una red de miradores, al llevar-
se a cabo en un espacio de gran fragilidad y singularidad como es la Garganta, la valoración de la viabilidad de estas intervenciones 
requiere un soporte de estudios previos de análisis y diagnóstico cultural y ambiental que avalen la idoneidad de las soluciones a 
adoptar, en lo que se refiere a garantías de mantenimiento de los valores culturales protegidos, salvaguarda del equilibrio ambiental 
del espacio natural y las limitaciones derivadas de la Declaración de Monumento Natural de la Garganta del Tajo.
• 30 de noVieMbre de 2021 se remite por parte del Ayuntamiento la siguiente documentación:

9.1 Procedimiento administrativo  

- Estudio de Visuales.
- Informe de la Jefatura de la Policía Local e Informe del Consorcio Provincial de Bomberos de Malaga, sobre accidentes e interven-

ciones en la zona.
- Resolución de 31 de Marzo de 2021 de la Delegación de Desarrollo Sostenible, en la que se estima, con condicionado, la solicitud 

de acondicionamiento del Camino del Desfiladero de Tajo, reconstrucción de la Casa de Manolillo y acondicionamiento de miradores, 
ubicados en el ámbito de protección del Monumento natural “Tajo de Ronda”.

- Informe de 11 de Octubre de 2021 de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de Málaga, 
emitido en sentido favorable.

- Informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
• 20 de enero de 2022, tiene salida escrito del Servicio de Bienes Culturales en el que entre otros expone y concluye con los siguientes reparos:

1.- El tendido del nuevo pavimento deberá adaptarse con fidelidad a las rasantes existentes.
2.- En relación a la red de miradores, el estudio de impacto en las visuales denota problemas de integración en las obras derivadas 

del mirador situado al noroeste de la Casa de Manolillo, resultando no acorde a la naturaleza frágil del entorno en el que se implanta, 
en el marco de control de los efectos de contaminación visual y perceptiva de la Garganta.

3.- Asimismo, se constata una problemática no resuelta con el empleo de barandillas de vidrio, por la potencialidad de este material 
para generar brillos y efectos especulares.
• 3 de Febrero de 2022, se resuelve de forma favorable por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Delegación 
Territorial de Málaga, condicionada a la realización de una Actividad Arqueológica consistente en un Control de Movimiento de Tierras.
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9.2 Situación y EmplazamiEnto

P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

“El Tajo de Ronda es un referente de elementos esculpidos 
por la naturaleza y la intervención antrópica del hombre, que 
ha configurado su paisaje como un hecho cultural, formando 
parte de la historia y etnografía de la ciudad de Ronda”.

“Todo este camino colgante, adosado a la roca y sobre ella, 
presenta unas vistas espectaculares de la Hoya del Tajo y 
del Puente Nuevo, conforme nos vamos avercando a él; así 
como a la pozas y chorreras del Guadalevín”.
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9.3 Fundamentación Histórica

P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

SSe trata del primer tramo del caMino de desFiLadero deL taJo, transcurre por la ladera izquierda del Tajo, 
aunque lo recorremos en sentido inverso paralelo la río Guadalevín. Este sendero es un camino históri-
co, monumental y paisajístico, que par te de la llamada ‘Casa de Manolillo’ (Centro de Control de Entra-
da) hasta la base del machón derecho del Puente Nuevo. Un recorrido muy atractivo que nos permitirá 
llegar a este grandioso puente de una forma agradable con unas vistas impresionantes y a través de 
una suave pendiente hacia abajo. 

Este primer tramo fue construido como vía de acceso para las obras del Puente Nuevo, ya que dicho 
camino, al igual que el que transcurre por debajo y da acceso a las Acequias de los Molinos y Huer tas 
del Tajo, aparece en los planos realizados por Gaspar Cayón (1758), Pedro Fernández (1763), Domin-
go Loys Monteagudo (1778), Manuel Godoy (1780) y José Mar tín del Aldehuela (1786). 

Grabado del Puente Nuevo, según proyecto de Gaspar Cayón 
(1758), Pedro Fernández (1763). Abajo a la derecha ya se puede 
ver el Camino de la Ladera del Tajo que llegaba hasta el manchón 
derecho del Puente Nuevo.

Plano del Puente Nuevo, según proyecto de Manuel Godoy (1780). Abajo a la derecha se pueden observar el Camino que llegaba hasta 
el manchón izquierdo del Puente Nuevo y, debajo, el de las acequias de los Molinos y Huertas del Tajo.

Plano del Puente Nuevo, según proyecto de Domingo Loys Mon-
teaguado (1778). Abajo a la derecha se pueden observar el Ca-
mino que llegaba hasta el manchón izquierdo del Puente Nuevo y, 
debajo, el de las acequias de los Molinos y Huertas del Tajo.

“Un tramo histórico muy atractivo que nos permitirá 
llegar a la base del Puente Nuevo de una forma 
agradable, con unas vistas impresionantes, y a través 
de una suave pendiente hacia abajo”. 
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

Plano del Puente Nuevo, según proyecto de José Martín de Aldehuela (1786). Abajo a la 
derecha se pueden observar el Camino que llegaba hasta el manchón izquierdo del Puente 
Nuevo y, debajo, el de las acequias de los Molinos y Huertas del tajo.

Grabado del ‘Camino de la Ladera del Tajo’ (1867) y foto del mismo sendero (1985), con la  ‘Casa de Manolillo’. 
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EEste proyecto tiene como objeto la adecuación del camino que va a media altura en el mismo cor te del 
Tajo, desde el camino conocido como ‘Cuesta del Cachondeo’ hasta la misma base del Puente Nuevo, 
con el fin de darle un tratamiento adecuado al pavimento y seguridad contra las caídas y desprendi-
mientos de materiales sueltos y poder abrirlo al uso y disfrute público como atractivo turístico.

En el inicio del camino se encuentran las ruinas de la ‘Casa de Manolillo’, conocida así por el nombre 
de su último ocupante, posiblemente realizada a principios del siglo pasado para guardar la ladera y 
controlar el acceso a las instalaciones de la Cía. Sevillana de Electricidad. Con el presente proyecto 
se pretende su reconstrucción para usarla como Centro de Control de  Entrada e Información de los 
valores históricos, etnográficos y paisajísticos de la zona.

El proyecto se completa adecuando dos rellanos del terreno como estancias-miradores desde los 
que contemplar las espléndidas vistas del Tajo con su Puente Nuevo, al frente, así como de toda la Hoya 
del Tajo y de las estribaciones montañosas de la sierras de Grazalema, de Montejaque y Benaoján.

Las obras fundamentalmente consisten en: Desbroce y limpieza del terreno, para a continuación 
perfilar el firme, eliminando pequeños resaltes y regueras realizadas por la escorrentía del agua. A 
continuación se realizará una mejora de la base con zahorra mejorada con cal hidráulica y cemento 
blanco en proporción 20-1-1 y sobre esta se colocará el pavimento de piedra colocada de canto y to-
mada con mortero bastardo. Como protección se colocará una baranda realizada con postes de perfiles 
de acero en T, con pasamanos de tubo de acero redondo y paños de malla de cables de acero atirantada 
con dos cables de acero por los bordes. Para proteger de los desprendimientos de materiales sueltos 
se colocará una red horizontal del mismo tipo que las barandas, sujeta con postes metálicos anclados 
al suelo y al perfil del tajo.

Para la ejecución de los miradores se realizarán las mismas unidades de obras que para el camino, 
salvo el pavimento que en lugar de ser de piedra será un entarimado de tablas de madera de iroko 
tratada para exteriores.

La rehabilitación de la ‘Casa de Manolillo’ como punto de control e información, se realizará res-
petando todos los paños de muro que se mantienen en pie, a los que se consolidará y nivelará la 
coronación para continuarlos con fábrica de bloques de termoarcilla de 29 cm por la par te exterior del 
cerramiento, aislante de lana de roca, cámara de aire y pared interior de fábrica de bloques de termoar-
cilla de 14 cm de espesor. Se revestirán por ambas caras con mortero bastardo y pintadas con pintura 
plástica. Para el suelo se colocará un pavimento de ladrillo cerámico de tejar. La cubier ta llevará una 
estructura de vigas de madera sobre las que se colocará un panel sándwich con tablas de madera vista 
por su cara inferior, lámina de impermeabilización de PVC, capa de compresión de hormigón armado 
y faldones de teja cerámica vieja. La carpintería en las puer tas exteriores será doble, una en la cara 
exterior del muro, de madera de Iroko tratada, ciega, y otra por la par te interior de aluminio lacada 
en color marrón y acristalada, con el fin de que la exterior pueda estar abier ta durante el tiempo de 
atención al público. Las ventanas serán también de aluminio lacado color marrón.

PLAZOS DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras será de CINCO (5) MESES, según los efectos establecidos en el 

ar tículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El plazo de garan-
tía será de UN AÑO, contado a par tir de la fecha de recepción o conformidad, durante el cual queda 
obligado a la conservación y funcionamiento de las instalaciones, debiendo sustituir cualquier par te 
de ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros motivos 
que le sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles, o cualquier otra 
causa que no se pueda considerar como inevitable.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Este proyecto consta de los siguientes documentos: 

1.- MeMoria

2.- aneJos

 N° 1.- Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 N° 2.- Plan de Obras y costes.

 N° 3.- Bases para la valoración de las unidades de obra y de las par tidas alzadas. 

 Nº 4.- Justificación de precios.

 Nº 5.- Relación de Normativa Legal.

 Nº 6.- Plan de Gestión de Residuos. PGRCD.

 Nº 7.- Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

 Nº 8.- Afecciones.

 Nº 9.- Cumplimiento de la Normativa Urbanística.

3.- PLieGo de condiciones

4.- PresuPuestos

- Precios unitarios.

- Precios descompuestos

- Cuadros de Precios (Nº 1 y Nº 2).

- Mediciones y Presupuestos Generales 

- Resumen general de presupuestos.

5.- PLanos

9.4 Descripción De las obras

P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O
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9.5 ProPuesta de actuación

P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

9.6 Topográfico acTual

General
General Tramo 1

RONDA
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

Tramo 2 Tramo 3

RONDA
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

Tramo 4 Tramo 5
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Tramo 6
9.7 Estado REfoRmados acabados

General
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

Tramo 2Tramo 1
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

Tramo 4Tramo 3
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P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

Tramo 6Tramo 5
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6160

P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

9.8 Centro de Control (Casa de Manolillo)

RONDA

Planta Estado actual Planta de Cotas



RONDARONDA

D E S F I L A D E R O  D E L  T A J OD E S F I L A D E R O  D E L  T A J O

6362

P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

Planta de distribuciónAlzAdos
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Planta de abastecimiento de aguaPlanta de Saneamiento
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Destalles ConstruCtivosPlanta de electricidad
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9.9 Miradores 9.10 Detalles constructivos

Mirador 1 y 2 | Vista B-B Sendero



RONDA

D E S F I L A D E R O  D E L  T A J O

71
RONDA

D E S F I L A D E R O  D E L  T A J O

70

P R O Y E C T O  D E  A D E C U A C I Ó NC A M I N O  D E  L A  L A D E R A  D E L  T A J O

AlzAdo | Puente nuevo A Centro de  ControlInstalacIones Generales
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Fotos - sección 1Detalles - sección 1
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Detalles - sección 10
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10 .  Pa s o  d e  l a  G a r g a n t a  d e l  Ta j o 2º Tramo
P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó N

10.1 Antecedentes Históricos

Existen algunas referencias históricas con respecto a la existencia de un paso por la Garganta o  Cañón del Tajo. La primera de ellas 
es que en el lugar tuvo que estar la antigua represa o azud que abastecía de agua a las acequias, aprovechado un desnivel de cien 
metros con el otro lado, que atravesaban los molinos harineros de la ladera del Tajo y que a su vez servían para regar, al final de 
su recorrido, las huertas de la Hoya del Tajo (milagrosamente, estas acequias, en un estado pésimo, siguen realizando su función, 
gracias al esfuerzo de la comunidad de hortelanos que las mantienen como pueden, aunque el camino de acceso y los molinos se en-
cuentran en ruinas y serán objetos en una próxima actuación de su rehabilitación). Sorprendentemente, jamás se han hecho estudios 
arqueológicos de estas acequias y molinos, pero se sabe por referencias documentales que cuanto menos datan de los siglos XII-XIII.

Cuando se construyó el Puente Nuevo, en siglo XVIII, se hizo en su base un pequeño pasadizo o túnel, para que pasara el agua de 
la acequia procedente del azud y seguidamente conectar con el canal labrado en la roca de la ladera.

Simultáneamente a este azud, acequias y molinos, se construyó en la misma Garganta del Tajo una prodigiosa obra de ingeniería sub-
terránea, La escaLera de La Mina secreta de ronda, que desde arriba conectaba con el fondo del cañón a través de una escalera excavada a 
pico por el interior de la roca, cuya funcionalidad era abastecer de agua a la ciudad, en época de asedio, por los esclavos cristianos (el 
nacimiento de agua se encuentra justo enfrente, que colma de agua también a los conocidos Baños de la Galiana o de la Sultana). Todo 
esto formaba parte de un plan concebido de aprovisionamiento y de defensa de la ciudad-fortaleza de Ronda, donde, tanto la mina como 
la cadena de molinos, facilitaban el abastecimiento de las dos primeras materias primas para la subsistencia de la población, en caso de 
asedio o sitio: agua y harina; y por las murallas del Albacar, al otro lado, proteger el ganado y los silos de cereal.

Para garantizar la seguridad del suministro de agua, la mina estaba fortificada a sus pies con una torre de defensa que protegía 
la coracha de aguada, en la misma garganta. Pero esta defensa tenía un punto débil: en el flanco este, la torre tenía un muro más 

delgado, a salvo de las ventanas por donde la guarnición lanzaba flechas y piedras y, a salvo de las troneras por donde derramaban 
líquidos hirvientes. A través del río Guadalevín, las tropas del Marqués de Cádiz alcanzaron esa pared y excavaron un butrón hasta 
abrirse paso a través de la piedra. Tras destruir la noria, acabando así con el suministro de agua a la población, la rendición de Ronda 
fue cuestión de días. Y con ella, el bastión de protección del occidente del reino nazarí, de la que Ronda era su plaza más importante 
y capital. A partir de aquel 1485, comenzó la caída de todo el reino nazarí y la cultura islámica de al-Ándalus.

En el siglo XIX, es la época en que molinos del Tajo viven el momento de mayor auge y al final del mismo comienza también su decli-
ve. Durante este siglo la industria harinera rondeña vive un gran momento de prosperidad, y en 1838 se reformó el sistema hidráulico 
de la presa, sistema a cuyo gasto debían de contribuir tanto los dueños de las huertas como los de los molinos, que compartían tanto 
la presa como la acequia. Además, casi todos los molinos sufren una importante restauración y se adaptan a los nuevos avances de la 
revolución industrial del XIX. Cambian completamente su fisonomía y se enumeran en este caso 16 molinos. También aquel azud sirvió 
a finales de este siglo, a través de la fuerza hidráulica de sus acequias, para producir electricidad en la reconversión que se hizo con 
algunos de ellos para la Central Eléctrica de San Miguel. En 1926 la Compañía Sevillana de Electricidad, en su afán de monopolizar la 
producción eléctrica en el territorio entre la Serranía y Sevilla, compra la Empresa Rondeña de Electricidad que abastecía a la ciudad. 
Y en 1949, Sevillana decide construir una nueva central hidroeléctrica, pero ya al fondo de la Hoya del Tajo, más allá de la zona de 
la Ladera de los Molinos. El nuevo salto necesitaba el uso exclusivo del agua, de forma que se expropiaron todos los molinos por 
utilidad pública, para adquirir así sus derechos de agua. Se hizo una nueva represa con unas plataformas de acceso, maquinarias y 
compuertas, y un nuevo túnel o galería que atraviesa la roca derecha del Tajo y, por consiguiente, un nuevo salto subterráneo de agua 
desde la Garganta del Tajo hasta la nueva central. Las huertas, no obstante, mantuvieron su derecho al agua, que aún mantienen.

E
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10.2 Situación y EmplazamiEnto
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“Este segundo tramo del ‘Desfiladero del Tajo’ es el que le 
da continuidad al anterior de la ‘Ladera del Tajo’ que, al 
conectarse a este después de atravesar el Puente Nuevo, 
entra en la parte más angosta de la Garganta”.
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10.3 Formación GeolóGica del Tajo
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DDurante el Mioceno Superior (entre 11 y 5 millones de años) la provincia de Málaga estaba parcial-
mente cubier ta por las aguas marinas. En este momento, la cuenca de Ronda era el área marina más 
profunda de la provincia (200-300 m, máximo) y el mar se adentraba hasta 3-4 km al sur de Ronda. 
La erosión de las montañas ubicadas al borde de la cuenca suministraba abundante material detrítico 
(sedimentos), que era transpor tado por los ríos hacia el mar. Uno de los principales puntos de entra-
da de sedimentos era la zona donde actualmente se ubica Ronda, de forma que aquí se depositaron 
los materiales más gruesos: conglomerados y, posteriormente, calcarenitas (areniscas calcáreas con 
fósiles marinos). En el centro de la cuenca se depositaron los sedimentos más finos, margas con in-
tercalaciones de arenas. 

Hace unos 5,6 millones de años se produjo un descenso del nivel del mar y toda la provincia de 
Málaga quedó emergida. Además, fue un período de intensa actividad tectónica, que originó un im-
por tante levantamiento de la región de Ronda, como demuestran los depósitos más altos del Tajo, 
ubicados a 700 m s.n.m.

Una vez emergida, la región de Ronda quedó expuesta a la erosión de los agentes superficiales. Una 
red incipiente de ríos y arroyos, que confluyen en un cauce principal que hoy llamamos Guadalevín, se 
instaló en la llanura y comenzó a erosionarla. 

La dureza de las rocas sobre las que circulan las corrientes fluviales condiciona el resultado de 
la erosión. Así, en rocas duras (conglomerados y calcarenitas) la erosión es más lenta y el río crea 
gargantas, escarpes y tajos ver ticales, como el famoso Tajo de Ronda. En rocas blandas (margas y 
arcillas), la erosión es más rápida y más extensa y da lugar a colinas, llanuras y valles anchos. 

Las fracturas de las rocas también condicionan el paisaje. El agua de lluvia va circulando a través de 
estas superficies de debilidad, produciendo la caída de grandes bloques, que después son transpor-
tados y erosionados por el río. 

“El Tajo rondeño está comprendido por dos partes claramente 
diferenciadas: el propio Cañón o Garganta, que secciona 
Ronda, y la Hoya o Caldera del Tajo, que se abre a un 
hermoso valle”.

“A partir del Puente Nuevo se construiría una plataforma 
voladiza peatonal, anclada a la pared lateral izquierda del 
escarpe. Se pasaría por debajo del Puente Viejo hasta 
concluir por el lateral del Puente de las Curtidurías”.
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EEl presente proyecto de habilitación del CAMINO DEL DESFILADERO DEL TAJO es un recorrido peato-
nal en una sola dirección, cuyo primer tramo, caMino de La Ladera deL taJo, comienza desde el Centro de 
Control de Acceso (Casa de Manolillo, donde se ordenará la entrada y los visitantes recibirán un casco 
protector) hasta la base del Puente Nuevo. A par tir de aquí comenzaría el segundo tramo, Paso de La 
GarGanta deL taJo, hasta el lateral derecho del Puente de las Cur tidurías para acceder a la Ermita de San 
Miguel, Centro de Control de Salida (donde se ordenará la finalización del paseo y se entregarán los 
cascos protectores). 

Ambas actuaciones, pues, tendrán un lenguaje y objetivo común, como es la de minimizar el impacto 
en el paisaje en un paraje tan sensible y protegido. Para ello se harán uso de materiales comunes en 
ambos tramos, como:

- La contención de taludes, que puede ser mediante malla de triple torsión adosada al terreno, impi-
diendo esta que el material que se desprenda, rebote y caiga a los visitantes del recorrido.

- Los antepechos, pueden ser con malla flexible de acero inoxidable mate que desaparece de la vista 
a pocos metros. 

Y con respecto a la utilización de materiales en la ejecución de la pasarela voladiza que recorrerá la 
garganta, se han estudiado de tal forma que se mimetizan con el entorno y a pocos metros de distancia 
desaparecen de la vista. La estructura por tante de acero, las tablas de madera a modo de pavimento, 
los elementos de protección mediante mallas de acero inoxidable tensadas con cables de acero y ba-
randilla del mismo material, son los idóneos para resolver el trazado de este recorrido. 

Por otra par te, la propuesta de protección de posibles desprendimientos, la malla de triple torsión 
es la idónea, ya que impide que en terrenos de conglomerado, como el que tenemos tanto en la rampa 
que va desde el Centro de Control de Acceso hasta el Puente Nuevo y par tes de la Garganta, los des-
prendimientos pueden causar daños tanto para la construcción como para las personas que por allí 
transiten. Estas mallas adosadas a las paredes apenas se notan, se mimetizan con el fondo de la pared. 
La resistencia es de 5.000 a 6.400 Kg/m2 y el impacto en el paisaje es mínimo. Este sistema que se 
deja caer a plomo impide el rebote de las piedras que puedan caer al camino.

En el interior de la garganta, si se observa que es necesario envolver o prevenir un desprendimiento de 
gran volumen, utilizaremos mallas de barrera en algunas de las grietas que se presentan en el recorrido. 

En la fase de preparación del terreno, desbroce, solamente se eliminarán aquellas plantas invasoras 
previo estudio y análisis hecho por un biólogo miembro del equipo, el cual tendrá el control durante 
la fase de construcción. No interesa desbrozar la roca y dejarla limpia, porque de alguna forma esta 
vegetación está ayudando a controlar los desprendimientos. 

Para minimizar el impacto en el paisaje, el suelo sobre el que se moverán los visitantes de la gargan-
ta deberá estar en la cota más baja que sea posible, ya que el objetivo es la contemplación y estudio de 
la belleza y riqueza del lugar, y la mirada será desde abajo hacia las cornisas de la Garganta del Tajo, 
una nueva e impresionante perspectiva hasta ahora desconocida y verdaderamente sorprendente.

La peculiaridad de este monumento natural nos obliga a buscar un sistema que permita visitarlo, mi-
nimizando los posibles impactos que suponen la creación de un elemento nuevo de estas características 
que, no obstante, es lo que nos va a permitir acceder a él y disfrutarlo de cerca, inmersos en sus entrañas.

La solución debe ser una estructura que se integre de forma natural en este espacio, con un reco-
rrido lineal en un solo sentido, con entrada y salida controlada para que el aforo que se le otorgue al 
lugar no sea rebasado. Una vez atravesado el Puente Nuevo, el inicio del recorrido se hará sobre el 
propio terreno hasta llegar al azud allí existente, utilizando un pavimento con acabado metálico en Tra-
mex, cuyo recorrido se realizará por el área inferior, siguiendo el ya establecido en el azud. Se discurre 
por el suelo, y no colgados, y la escalera de subida a la plataforma peatonal voladiza se hace desde 
el azud, con lo cual salvaremo unos conglomerados del escarpe que no tienen muy buen aspecto. Este 
proceso se realizará con el beneplácito de ENDESA, que es quien gestiona este área del río. 

Desde ahí se accederá a la nueva plataforma peatonal voladiza, en forma de balcón continuo ado-
sado a la pared, siguiendo los quiebros que presenta la topografía del conjunto, hasta alcanzar el 
Puente Viejo, pasar por debajo de él, seguir hasta el Puente de las Cur tidurías, por el margen derecho, 
y acceder a la Ermita de San Miguel, como Centro de Control de Salida o de Evacuación de visitantes. 

La propuesta de ocupación de esta plataforma, en la Garganta del Tajo, tendrá un carácter transitorio, 
por lo que se resuelve mediante una solución estructural retornable y de impacto paisajístico mínimo, en 
cuanto a la percepción que podemos tener dentro de un espacio de gran escala, evitando suplantar la 
personalidad del lugar y manteniendo el efecto dominante del paisaje muy por encima de cualquier otro.

Lógicamente, la fauna que habita en las grietas de los cortados será respetada porque es parte del 
interés del lugar, así como la flora no invasora y, por supuesto, la extraordinaria formación geológica. 

La seguridad de las personas durante las visitas será el objetivo principal. La estructura de todo el 
sistema ha sido suficientemente probada y se ha personalizado con datos como la resistencia de las are-
niscas, partiendo de la base de que deberá soportar una carga de 500 Kg/m2. En el Proyecto de eJecución, 
mediante ensayos previos, se han determinado los anclajes necesarios en la roca. Es inevitable que, en 
determinados momentos, por causas meteorológicas, pueden caer pequeños trozos de roca, por lo que 
será obligatorio llevar casco protector, que se les suministrará en el Centro de Control de Entrada y se 
devolverá en el homónimo de Salida. Se colocarán cámaras de video vigilancia en todo el trazado. 

La solución final consiste, pues, en crear una pasarela colgada o anclada a las paredes de la margen 
izquierda del río, a la cota de mayor profundidad posible, siendo esta de 3 m sobre el nivel del agua. 
Según el Informe de Impacto Acústico y el Estudio de Impacto Ambiental, esta ubicación además de 
corregir el impacto humano, el impacto en el paisaje y el impacto en el medioambiente, hace que el 
ruido se minimice. 

La obra, por otra par te, ha de respetar la parada biológica, es decir no influir negativamente en el 
anidamiento de las aves, y por tanto, el sistema de construcción tiene que estar pensado para una 
ejecución muy rápida. Se estima una duración de los trabajos en unos 6 meses. 

10.4 Descripción genérica De las Obras

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó NP A S O  D E  L A  G A R G A N T A  D E L  T A J O
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10.5 Documentos Del Proyecto
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1. MateriaLes y Medios a usar.
2. estudio de iMPacto aMbientaL.
3. inForMe de iMPacto acústico.
4. Medidas de Protección aMbientaL (correctoras).
 a) Medidas de Protección del Paisaje Natural.
 b) Medidas de Protección de. los Recursos Hídricos.
 c) Medidas de Protección de la Fauna y la Fauna.
 d) Medidas para la mejora de la biodiversidad.
 e) Medidas de Prevención de Riesgos.
5. Medidas de PreVención en La eJecución de actuaciones.
 a) Tratamiento de los residuos.
 b) Flora y Fauna.
 c) Dominio Público Hidráulico.
 d Prevención de Incendios.
 e)Ejecución de desbroces.
 f) Ejecución de las podas.
 g) Ejecución de movimientos de tierras.
 h) Medidas preventivas generales procedentes del Estudio de Impacto Ambiental.
 i) Medidas preventivas específicas procedentes del Estudio de Impacto Ambiental.
6. obLiGaciones deL tituLar de La actuación

 - Situaciones excepcionales. Inspecciones y Vigilancia. Responsabilidad. 
 - Inicio de la actividad y cer tificación técnica.
7. Medidas en Materia de residuos.
 Actuaciones previstas. Puntos de ver tido. Puntos de recogida. 
8. condiciones urbanísticas.
9. sisteMa y Proceso constructiVo.
10. Protección Frente a desPrendiMientos.
11. Métodos de PreVención de desPrendiMientos.
12. inForMe Geotécnico.
13. seGuridad estructuraL.
14. cuMPLiMiento deL cte y norMatiVa ViGente.
15. cLasiFicación deL contratista.
16. ProGraMa de trabaJo.
17. PLan de controL de caLidad.
18. Mediciones y PresuPuestos.

GarGanta deL taJo de ronda: ‘Baños de la Sultana o de la Galiana’ (principios s.XX) 
y puerta de entrada a la ‘Escalera Secreta de la Mina’ (Casa del Rey Moro).
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10.6 ProPuesta de actuación

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó NP A S O  D E  L A  G A R G A N T A  D E L  T A J O

Proceso constructivo

CaraCterístiCas de los elementos ConstruCtivos

{Acopio de materiales en lugar cercano} {Colocación de tableros en el suelo}{Traslado de materiales a pie de obra} {Recreación de la propuesta}

{Ejecución simple de taladros para anclaje} {Colocación de anclajes}

{Colocación de pies derechos} {Colocación de herrajes}

Los elementos del conjunto son muy ligeros y permiten el fácil acopio en el entorno natural, y una 
maniobrabilidad máxima con el mínimo de operarios.

-El piso de madera se recor ta ajustándose a los salientes y entrantes de la roca en cada punto, 
permitiendo in situ su adaptabilidad.

-En caso de algún desprendimiento puntual de rocas, al disponerse el suelo del conjunto mediante 
listones independientes, bastaría con reparar el listón o listones afectados, lo que se haría de manera 
rápida. Al mismo tiempo la rotura de uno de los listones no impide el paso a través de la vía.

-No se generan residuos. Las piezas vienen preparadas desde el taller. El proceso consiste exclu-
sivamente en adecuar los listones del suelo al contorno resultante de la roca mediante el cor te de 
la madera. 

-La estructura de madera se mimetiza con el entorno. Al ser un material natural, con el paso del 
tiempo se decolora hacia el gris integrándose en mayor medida con el escenario natural. 
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10.7 Impacto VIsual mínImo

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó NP A S O  D E  L A  G A R G A N T A  D E L  T A J O

Antes AntesDespués Después
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Antes Después

PercePción del visitante en el recorrido
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10.8 SectoreS del recorrido (SolucioneS puntualeS)

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó NP A S O  D E  L A  G A R G A N T A  D E L  T A J O

DesDe el Puente nuevo al azuD Azud

Escalera actual de acceso a las plataformas Zona del azud de la compañía eléctricaTramo de subida desde el Puente Nuevo hacia el azud Vista de una de las ‘piscinas de azud

-Control de acceso de entrada y sistema de seguridad de acceso mediante puer ta de una hoja abatible.
-Sustitución de la escalera existente por un nuevo sistema de escalera con zancas mediante vigas metálicas.
-Sustitución de las barandillas existentes por otras formadas en forma HEB. 
-Cables horizontales de acero inoxidable mate de diámetro 8 mm.
-Mejora del sistema horizontal de pasarelas mediante tablero de Tramex de acero galvanizado. Rejilla electrosoldada o electroforjada.
-Las pasarelas existentes no sufrirán modificaciones en su forma, trazado o longitud, siendo las actuaciones destinadas exclusiva-
mente a la adecuación y mejora de las mismas. 

- Preservación de azud existente, ampliándolo puntualmente para mejorar el paso, y que su visita no interfiera en los trabajos de 
mantenimiento de ENDESA.
-Se generarán, en dicha ampliación, dos recorridos independientes para trabajadores de la compañía eléctrica y visitantes.
-Nuevo sistema de escalera con zancas mediante viga de madera que permitan el acceso al camino desde el azud. La terminación 
se efectuará mediante rejilla metálica electro-soldada para descenso a la plataforma de hormigón situada bajo el Puente Nuevo 
del Tajo de Ronda. 

“Los ciudadanos podrán apreciar de cerca la inmensa riqueza 
de un elemento patrimonial sin parangón en el mundo entero, 
que guarda detalles que han pasado desapercibidos o han 
sido imposibles de apreciar hasta este momento”.

“Vamos a recuperar una imagen muy distinta de nuestra 
ciudad y nuestro entorno paisajístico más cercano, que 
por su singularidad presenta unos más que sobresalientes 
valores que justifican con creces su recuperación”.
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- El recorrido de la pasarela voladiza comienza a par tir de la subida del azud y finaliza en la Ermita de San Miguel.
-Su sisteMa constructiVo está integrado por: 
• ForMación de MénsuLa: formada por tornapunta de acero inoxidable mate y viga de madera aserrada.
• ForMación de PasareLa de Madera: de pino nórdico, tratadas en autoclave, sujetas a la ménsula mediante placas de anclaje y anclaje 
mecánico de acero inoxidable mate. Tarima antideslizante ranurada en base de tablones. Ferretería y errajes de acero inoxidable.
• barandiLLa de Protección: formada por malla textil Flexonet, de acero inoxidable mate, cosida a tensores de acero inoxidable mate.
• ForMación de ancLaJe suPerior: mediante cable tensor de acero inoxidable mate, anclado a la roca y a la estructura de la pasarela voladiza.
• ancLaJes en roca: las estructuras se fijan a la roca mediante conjuntos de acero inoxidable mate. Practicándose dos taladros en 
la roca de 16 mm y al menos 400 mm de profundidad y rellenados con resinas epoxídicas. Mortero para asiento y relleno de 
oquedades y fisuras. Ensayos in situ para determinar las características físico-mecánicas y morfológicas, así como la resistencia a 
compresión /tracción de la roca.
• HerraJes MetáLicos: de acero inoxidable mate. Pernos roscados para la conexión de los herrajes de alta resistencia y calidad.

- Tramo comprendido a par tir del mirador delante de la puer ta de salida al Tajo de la escalera secreta de la Mina, a la que se accede 
por arriba desde la Casa del Rey Moro.
-Las soLuciones constructiVas serán:
-Sustitución de las dos plataformas metálicas existentes por una única plataforma de nueva construcción. La plataforma de trazado 
rectangular será conformada por un sistema de madera de Pino Nórdico, con idéntico tratamiento que la pasarela voladiza.
-Esta plataforma contará con una barandilla de protección igual al resto del trazado, formada por malla textil Flexonet.
-Se dispondrán dos sistemas de escaleras, el primero de bajada a la plataforma y el segundo de subida a la continuación del cami-
no volado, en ambos casos la diferencia de cota a salvar será de 3 metros desde la plataforma mencionada hasta el paseo elevado 
en la cota superior. Se dispondrá de dos piezas de escalera en ambos casos para salvar la diferencia de cota mencionada. 
-El encuentro entre la plataforma y las escaleras se resolverá con un tramo horizontal de meseta cuya terminación será idéntica 
en lo referido a materialidad a la de la plataforma-mirador propuesta para la casa del Rey Moro, sin embargo, desde el sistema de 
escaleras se volverá a la madera con material exclusivo (sin remates de acabados metálicos). 

Pasarela voladiza Mirador de la Casa del rey Moro

El paseo discurrirá por la pared sur de la Garganta del Tajo. Vista de las plataformas-mirador que serán sustituidas por la nueva propuesta.
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Tramo situado en la par te final del paseo, donde se halla la aper tura de mayores dimensiones. En este tramo, el paseo se introdu-
cirá en esta aper tura natural existente en la roca, la entrada constructiva de la misma se realizará de manera convencional como en 
el resto de la propuesta, si bien una vez en el interior de este hueco la plataforma cruzará colgada superiormente con dos puntos 
de apoyo superiores cada 1,5 m a modo de pasarela colgante. 
A continuación, se detallan las soluciones constructivas adoptadas en este ámbito: 
-Sistema de plataforma similar a la mencionada en apar tados anteriores con la diferencia del sistema de cuelgue establecido. En 
este caso, la plataforma permanecerá colgada superiormente mediante tirantes ver ticales de acero inoxidable mate fijada mediante 
sus respectivos anclajes (uno a cada lado de la pasarela). El trazado de este tramo será recto y comprenderá exclusivamente el 
tramo de hueco mencionado. 

-Rehabilitar y mantener en uso la escalera existente en una hendidura del Tajo, en par te tallada en la roca y otra par te realizada 
de albañilería que empieza en la Casa Santa Pola y que baja de forma ver tical hasta el río Guadalevín, haciendo que el acceso por 
la misma sea controlado. Colocación de barandilla a modo de pasamanos.

AperturAs de interés en el recorrido Otras IntervencIOnes

Vista de la apertura a salvar por el camino, que se introducirá dentro de la misma para conectarse 
posteriormente con el último tramo del paseo. Escalera de bajada a la Garganta del Tajo desde la Casa de Santa Pola.
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Se prestará especial atención a la posibilidad de que existan desprendimientos de roca en determinados puntos del recorrido, 
con las consecuencias que esto pudiera conllevar en lo que respecta a la seguridad para los usuarios de la explotación turística e 
incluso para los operarios de mantenimiento de la infraestructura. 
Ante las dificultades de conocer el estado de la roca a todo lo largo del macizo montañoso y en toda la altura por encima del tra-
zado de la pasarela, se plantea un sistema de seguridad que será utilizado en el caso que se atisben sucesos de esta tipología.
Los desprendimientos posibles los podríamos inscribir dentro de tres categorías:
1. desPrendiMientos MasiVos o de taLud.
2. desPrendiMientos Producto deL FraccionaMiento de La roca. 
3. desPrendiMientos Periódicos de rocas de Pequeño taMaño.

Los sistemas de prevención se refieren a unidades de obra relativas a la contención y estabilización de taludes, utilizando diferen-
tes sistemas de barreras de protección, con capacidad para adaptarse a este entorno de alto valor ecológico. Y estos son:
• GeoMaLLa tridiMensionaL trinter estándar, para los desprendimientos masivos de talud.
• sisteMa de barrera de Protección Mediante MaLLa de triPLe torsión para chineos y pequeños desprendimientos. 
• sisteMa de barrera de Protección Mediante MaLLa de triPLe torsión-aniLLos, red de excepcional resistencia apropiada para la protección 
frente a desprendimientos de rocas fraccionadas de mayor tamaño.
• sisteMa de barrera dináMica de Protección Mediante MaLLa de triPLe torsión que protege frente a desprendimientos de roca fraccionada 
interceptando las rocas o derrubios en un punto de su trayectoria distinto al lugar de origen. 
Además de estos sistemas en sí, para la correcta ejecución de estas unidades se hacen necesario actuaciones previas y posteriores 
complementarias, tales como:
• Hidrosiembra en los taludes.
• Desplazamiento del material mediante helicóptero.
• Limpieza de rocas a mano.
• Limpieza de rocas a máquina.
• Aplicación de mortero de reparación para elementos fisurados que sean accesibles. 
• Pequeñas excavaciones en roca.
• Pavimentos de piedra natural para estabilizaciones previas.
• Creación de pequeños muros de mampostería a modo de protección. 

10.9 ActuAciones frente A DesprenDimientos

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó NP A S O  D E  L A  G A R G A N T A  D E L  T A J O

Acciones de Prevención

Métodos de Protección

sistema NETPROTECT ST, red de anillos entrelazados, para la protección frente a 
desprendimientos de rocas de gran tamaño.

Se debe preveer desprendimientos de roca en determinados puntos del recorrido.
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10.10 Planimetrías de la intervención

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó NP A S O  D E  L A  G A R G A N T A  D E L  T A J O

Imágenes de la IntervencIón Puntos de Visión de las imágenes



RONDARONDA

D E S F I L A D E R O  D E L  T A J OD E S F I L A D E R O  D E L  T A J O

119118

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó NP A S O  D E  L A  G A R G A N T A  D E L  T A J O

Planimetría General Acceso PrinciPAl
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Planimetría Original del azud Azud y subidA A lA PAsArelA
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Mirador de la Casa del rey Moro Pasarela hacia el Puente Viejo
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Pasarela Bajo el Puente Viejo Salida junto a Ermita dE San miguEl
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Pasarelas. sección TiPo         Pasarela. alzado y Planta tiPo
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Pasarela. adaPtación a la toPografía Pasarela. alzado con escalera TiPo
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AmpliAción Azud y EscAlErA dE subidA Mirador Casa del rey Moro. alzado
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P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó N
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EscalEra dE accEso En PasarEla

NOTA.- En documento confidencial aparte se facilita la memoria económica completa

CAMINO DE LA LADERA DEL TAJO

1. Actuaciones previas (Arqueología) ..................................... 2.232,57
2. Demoliciones .................................................................... 1.267,85
3. Acondicionamiento del terreno ......................................... 12.912,91
4. Cimentaciones ................................................................... 9.606,17
5. Estructuras ..................................................................... 11.366,43
6. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ......... 53.263,15
7. Revestimientos y trasdosados .......................................... 45.633,26
8. Señalización y equipamiento .............................................. 2.552,48
9. Casa de Manolillo ............................................................ 68.143,78
10. Gestión de residuos ............................................................ 596,76
11. Seguridad y salud ............................................................ 1.038,41
..........................................................................................................
TOTAL Presupuesto de ejecución material ............................ 208.613,77

13% de gastos generales .................................................... 27.119,79
6% de beneficio industrial ................................................... 12.516,83
..........................................................................................................
SUMA TOTAL ...................................................................... 248.250,39

21% IVA ............................................................................. 52.132,58
..........................................................................................................
TOTAL Presupuesto de Licitación ........................................ 300.382,97

PASO DE LA GARGANTA DEL TAJO

1. Demoliciones y trabajos previos ........................................  7.476,83
2. Entrada y zona Azud .......................................................  51.353,17
3. Tramo colgado .............................................................  704.939,59
4. Tramo apoyado en el suelo .............................................  18.058,38
5. Red Cámaras de Seguridad ..............................................  16.239,42
6. Varios ............................................................................  38.280,56
7. Seguridad y Salud ..........................................................  18.776,62
8. Gestión de residuos ..........................................................  6.248,34
9. Control de Calidad ..........................................................  19.386,10
10. Vigilancia Ambiental ........................................................ 9.704,30 
..........................................................................................................
TOTAL Presupuesto de ejecución material ............................ 890.463,31

13% de gastos generales .................................................. 115.760,23
6% de beneficio industrial ................................................... 53.427,80
..........................................................................................................
SUMA TOTAL ....................................................................1.059.651,34

21% IVA ..........................................................................  222.526,78
..........................................................................................................
TOTAL Presupuesto de Licitación ..................................... 1.282.178,12

11. Presupuestos Generales - Desfiladero del Tajo
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“Todo este enclave no solo contiene valores medioambientales, 
sino extraordinarios valores antrópicos y etnológicos que a lo 
largo de la historia allí se han dando, lo que le otorga una gran 
potencialidad patrimonial y socioeconómica y una capacidad 
de atracción enorme, tanto turística, educativa y de ocio, que 
justifica sobradamente hacerlo sostenible en su globalidad, a 

través de una ordenada línea de actuaciones”.

NOTA.- En documento confidencial aparte se facilita la memoria sobre la gestión turística

11. Gestión Turística - Desfiladero del Tajo

DESFILADERO DEL TAJO

RONDA
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